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Открытое Акционерное Общество «НОВО»
 
 
П Р А Й C - Л И С Т
Действителен до 30 ноября 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

 БЕЗОПАСНОСТИ
Фирма оставляет за собой право на модификацию изделий и внесение изменений в приведенную комплектацию в целях дальнейшего их совершенствования.
Адpес: 

141002, М.О., г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корп.5, а/я 60

Тел.: 8(498) 504-68-41/42/43/44, Факс: 8 (498) 504-68-41 доб. 1122
E-mail: novo@novocom.ru  Internet: www.novocom.ru



	МОДЕЛЬ
	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Основные технические характеристики и состав комплектов изделий см. каталог или www.novocom.ru . Все цены указаны с учетом НДС.
	ЦЕНА

руб.

	СРЕДСТВА ПОИСКА КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

	
	
	

	ОМЕГА-М5
	Комплекс радиоконтроля 
(Многофункциональный комплекс радиомониторинга, выявления и фиксации фактов радиообмена в полосах частот следующих стандартов связи: IMT-МC-450 (CDMA), GSM (900, 1800, E-GSM), UMTS, LTE, DECT, а также идентификации беспроводных устройств связи цифровых стандартов Wi-Fi (2.4; 5 ГГц), Bluetooth (IEEE802.15.1), ZigBee (IEEE 802.15.4), nanoNet (IEEE8 02.15.4a).
Комплектуется головными телефонами; комплектом антенн; комплектом соединительных кабелей.
	1 900 000

	
	Дополнительная опция: управляемый подавитель сигналов «МОЗАИКА-НВ».
	160 000

	
	Дополнительная опция: имитатор работы базовой станции «Мираж».
	980 000

	ОМЕГА-2К
	Многофункциональный комплекс радиоконтроля 
(Диапазон рабочих частот 0,009 - 12000 МГц).
	1 200 000

	КОМПЛЕКТАЦИЯ К КОМПЛЕКСУ «ОМЕГА»

	ОМЕГА КС-4

	Конвертер для исследования сигналов в проводных линиях 
Комплектуется комплектом кабелей для подключения к проводным коммуникациям. 
	50 000

	ОМЕГА-АК


	Направленный ответвитель 

(Для рефлектометрии коаксиальных кабелей, диапазон рабочих частот 30 ÷ 6000 МГц). 
Комплектуется: имитатором переизлучателя и комплектом переходников.
	50 000

	АШП-1


	Широкополосная антенна 
(Для установки внутри помещения, диапазон рабочих частот 25 ÷ 3000 МГц).
	18 000

	АШП-2


	Широкополосная антенна 

(Для установки вне помещения, диапазон рабочих частот 25 ÷ 3000 МГц).
	24 000

	АШН-1


	Широкополосная направленная антенна (Диапазон рабочих частот 0,009 ÷ 30 МГц).
	18 000

	АШН-2


	Широкополосная направленная антенна (Диапазон рабочих частот 30 ÷ 3000 МГц).
	24 000


	АШН-3


	Широкополосная направленная антенна (Диапазон рабочих частот 3000 ÷ 12000 МГц).
	14 000

	ОМЕГА-АМ
	Управляемый генератор 
(Диапазон рабочих частот 100÷ 3000 МГц).
	280 000

	ОМЕГА-G10


	Управляемый генератор 
(Обнаружитель вторичных излучений, диапазон рабочих частот 0,009 -10000 МГц).
	950 000

	
	
	

	ИМФ-3
	Имитатор сигналов 
	50 000

	ИМПУЛЬС-3

	Многофункциональный имитатор сигналов «Импульс-3».

Комплектуется: радиочастотным переизлучателем, сетевым блоком питания, комплектом антенн, двумя инфракрасными излучателями, комплектом соединительных кабелей.
	350 000

	
	Дополнительная опция: активная акустическая система со встроенным генератором «ПРИБОЙ».
	90 000

	СИРИУС

(шестое поколение)


	Программно-аппаратный комплекс для исследования сигналов в проводных линиях и эффектов АЭП, ВЧН и ВЧО.
Комплектуется: имитатором эффектов АЭП и ВЧ-навязывания, управляемым коммутатором входных сигналов, головными телефонами, указателем проводки «UP-8», комплектом кабелей и переходников.
	1 600 000

	
	Дополнительная опция: Устройство формирования сигналов «Сириус-РФ».
Комплектуется: широкополосными направленными антеннами «АШН-1», «АШН-2», «АШН-3»; направленным ответвителем (100-4000 МГц); направленным ответвителем (5-1000 МГц); комплектом кабелей.
	1 200 000

	
	Дополнительная опция: активная акустическая система со встроенным генератором «ПРИБОЙ-АИ».
	45 000

	
	
	

	ВОЛНА-Д


	Активная акустическая система 
Комплектуется акустическим генератором, пультом дистанционного управления, комплектом кабелей, штативом.
	300 000

	КОРДОН-4
	Анализатор электромагнитного поля 
(Диапазон рабочих частот  0,1÷12000 МГц, функция идентификатора беспроводных каналов связи).
Комплектуется комплектом штыревых антенн и головными телефонами.
	195 000

	
	Дополнительная опция: комплект направленных антенн
	15 000


	БИНАФОН-Н3

	Комплекс для выявления каналов утечки речевой информации «Бинафон-Н3».

Комплектуется головными телефонами, внешним микрофоном на телескопической штанге, магнитной антенной, двумя датчиками инфракрасного излучения, сетевым адаптером, виброакустическим датчиком, измерителем звукового давления, кабелем с усилителем для проверки микрофонного эффекта.
	205 000

	NR-2000
	Нелинейный локатор. (Измеритель спектра вторичных полей).

Комплектуется радиолокационным блоком, эквивалентом объекта поиска, кронштейном, аккумулятором, головными телефонами, приемником радиоканала, элементами питания, ремнем, фонарем в комплекте с чехлом и ремешком, зарядным устройством, сетевым и автомобильными адаптерами.
	450 000

	ЭТАЛОН ВЧО
	Комплект эталонных датчиков 

В составе комплекта:

· «ЭД 100/300» – (100÷300 МГц)

· «ЭД 300/700» – (300÷700 МГц)

· «ЭД 700/1500» – (700÷1500 МГц)

· «ЭД 1500/3000» – (1500÷3000 МГц)

· «ИМ1»-модулятор (для рупорной антенны П6-123 (3000÷4000 МГц). 
	50 000

	ШЛЮЗ-ВЧН
	Комплект устройств подключения и вставки в шину заземления 
В составе комплекта:

- вставка в шину заземления ;

- «УП-10к»-устройство подключения S-RF-F 10 кГц
- «УП-1М»-устройство подключения S-RF-F 1 МГц
	60 000


	ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	КАЛЕЙДОСКОП-П2


	Универсальный комплект инструментов для проведения работ по обследованию помещений и технических средств на предмет выявления средств негласного получения информации 
(Комплект составлен в соответствии с требованиями руководящих нормативных документов).

В составе комплекта:

· Комплект инструмента и приспособлений для демонтажных и монтажных работ, включая пайку;

· Лазерная рулетка;

· Лазерный дальномер;

· Комплект светодиодных фонарей;

· Профессиональный ультрафиолетовый фонарь;

· Лупа с подсветкой;

· Селективный детектор металлов и проводки;

· Маркировочные средства в УФ диапазоне;

· Мультиметр;

· Малоформатное досмотровое зеркало; 
· Дозиметр-радиометр;
· Фотоаппарат;

· Бинокль;

· Прибор ночного видения;

· Комплект транспортных кейсов.
	300 000



	
	Дополнительная комплектация к «КАлейдоскоп-п2»:

	
	SDV-6-2 - Видеоэндоскоп 
Длина рабочей части 2 м, диаметр рабочей части- 6 мм, с подсветкой, и управлением дистальным концом. 
Комплектуется видеорегистратором (формат записи видео-AVI-CIF (352 х 288 при 25 к/c), размер фото изображения JPEG (704x528), зарядным устройством, комплектом кабелей.
	150 000

	
	ВОРОН - Прибор обнаружения скрытых видеокамер 
	80 000

	
	ГРАНАТ-2 – Прибор для обнаружения скрытых телевизионных систем наблюдения 
	55 000

	
	КОНТУР - Поисковый приемник ближней зоны 
Комплектуется антенной телескопической, головными телефонами и сетевым адаптером.
	80 000


	
	
	

	РАКУРС


	Специализированная фотоустановка для макросъемки 
Комплектуется цифровым зеркальным фотоаппаратом для макросъемки с ДУ и кольцом для макросъемки; специальной осветительной аппаратурой; просветным столиком, базой данных эталонных фотоснимков изделий и их составных частей «ЭТАЛОН-Ф» (поставляется на жестком съемном диске не менее 450 Гб и содержит не менее 380 эталонных фотоснимков.
	550 000

	РАДУГА
	Четырехканальная установка инфракрасного контроля 
Состав комплекта: ПЭВМ с лицензионным Windows (монитор 17’’), плата видеозахвата (установленная на ПЭВМ) в комплекте c программным обеспечением на CD; ИК-камера-4 шт., штатив- 4 шт.; источник питания 12В - 4 шт.; комплект кабелей.
	600 000

	ШМЕЛЬ - 3Н
	Многофункциональный комплект досмотровых зеркал 
Состав комплекта: телескопическая штанга, светодиодный фонарь подсветки, четыре сменных зеркала, транспортная сумка.
	8 000

	ШМЕЛЬ-5
	Малоформатное досмотровое зеркало 
	3 000

	ШМЕЛЬ-В2
	Досмотровый видеокомплекс 
	60 000

	ШМЕЛЬ-ВМ


	Досмотровый видеокомплекс 

(С возможностью видеодокументирования). 
Состав комплекта: зарядное устройство, телескопическая штанга, видеорегистратор, видеокамера с ИК-подсветкой, транспортная сумка.
	75 000

	ШМЕЛЬ-Т
	Досмотровый видеокомплекс на телескопической штанге.

Длина штанги – 4,4 м.
	135 000

	МКС-03СА
	Профессиональный малогабаритный дозиметр-радиометр.
	30 000

	НПС-3.2


	Пороговый двухканальный сигнализатор ионизирующего излучения (блок управления и индикации).

Комплектуется сетевым адаптером.
	20 500

	
	БДГ-1 – Датчик для установки вне помещения.
	92 000 

	
	БДС-2 – Датчик для установки в помещении.
	94 000

	КАЛАН-2М


	Стационарный рентгеновский интроскоп (с сильноточным аппаратом 120 кВ и двухэнергетическим) режимом.
Комплектуется камерой рентгенозащищенной с подставкой на колесах, выносным пультом дистанционного управления, TFT-LCD монитором 15", клавиатурой USB, манипулятором типа «мышь», комплектом кабелей.
Антивандальная конфигурация (монитор встроен в крышку)
	1 240 000

	КАЛАН-4

для «РАП-160-5»

(три секции
 ЛНК-008 5 мм)

	Стойка досмотровая с биологической защитой.

Предназначена для размещения рентгеновского аппарата типа «РАП-160-5», объекта контроля с размерами до 530 х 660 х 600 мм. 
Комплектуется камерой рентгенозащищенной, блоком защиты, кабелем.
	502 100

	РАП-160-5
	Аппарат рентгеновский переносной.
Масса 14 кг, анодное напряжение от 40 до 160 кВ, размер фокусного пятна излучателя 1,2 х 1,2 мм, просвечивая толщина до 25 мм стали.

Комплектуется излучателем, вентиляторным блоком, блоком питания, пультом, комплектом соединительных проводов.
	663 800

	КАЛАН-4

для «РАП-220-5»
(три секции ЛНК-008 7 мм)
	Стойка досмотровая с биологической защитой. 
Предназначена для размещения рентгеновского аппарата типа «РАП-220-5», объекта контроля с размерами до 530 х 660 х 600 мм. 

Комплектуется камерой рентгенозащищенной, блоком защиты, кабелем.
	566 100


	РАП-220-5
	Аппарат рентгеновский переносной.
Масса 29 кг, анодное напряжение от 50 до 220 кВ, размер фокусного пятна излучателя 2,0 х 2,0 мм, просвечивая толщина до 47 мм стали.

Комплектуется излучателем, вентиляторным блоком, блоком питания, пультом, комплектом соединительных проводов.
	810 300

	КАЛАН-5
	Рентгенотелевизионная установка. 


	по запросу

	НОРКА-160


	Рентгенотелевизионная установка в конфигурации 160.
Состав установки: блок управления на базе планшета LCD-12”, 30 000 изображений; «РИ-160»-
рентгеновский излучатель 160 кэВ, ток 0,5 мА;

«СКБ-5»-цифровой сменный камерный блок (1280х1024, 12 бит); «ПР-3040»-преобразователь рентгеновского изображения 400х300 мм; «БАП-160»-аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством; специальное программное обеспечение; комплект транспортных сумок; комплект кабелей.
	910 000

	ВИД-Х
	Комплекс для цифровой обработки радиографических снимков (64 бита).

Состав комплекса: два монитора 23'', системный блок, сканер, специальное программное обеспечение, формат пленок 300х400, принтер.
	по

запросу

	СФИНКС-ВМ-611-ВИХРЬ 
	Ручной металлоискатель.
	6 590

	СФИНКС-ВМ-612
	Ручной металлоискатель.
	6 690

	СФИНКС-ВМ-611РД-2.0
	Ручной детектор радиоактивных и металлических объектов
	48 900

	SUPER WAND
	Ручной металлоискатель
	9 000

	

	Средства программного контроля,
БАЗЫ ДАННЫХ, МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СБОРНИКИ

	ПОИСК-СТАНДАРТ


	Средство программного контроля. 

Разработано на языке программирования JAVA, что позволяет работать в различных операционных системах (х86, х64): Windows XP, Windows Vista, Windows 7, IOs, Linux и др., поддерживающих виртуальную машину Java.
	80 000

	Sky Test


	Средство программного контроля (виртуальный оператор) предназначено для сокращения трудозатрат и автоматизации работ.

Имитирует работу оператора во всех режимах эксплуатации ПЭВМ под управлением OC Windows XP и  OC Windows 7 с возможностью подключения и инициализации печатающего устройства.
	60 000

	КОМПЛЕКС


	Комплект взаимосвязанных баз данных комплексной лаборатории. 
Позволяет вести учет и поиск изделий, рентгенограмм изделий и их составных частей, а также готовить выпуск отчетных документов. Базы данных работают в системе «Microsoft Office Access 2007» и более поздних версиях «Microsoft Office Access».

В «КОМПЛЕКС» входят следующие взаимосвязанные базы данных:

· «Комплекс В.6.1»-Данные о проверенном оборудовании.

· «Ход работ»-Контроль за ходом выполнения работ.

·  «Комплекс-ПК»-Результаты программного контроля.

· «Комплекс-ВОК»-Результаты визуально-оптического контроля.

· «Комплекс-РК»-Результаты рентгеновского контроля.

· «Комплекс-АРТМ»-Результаты исследования проверенного оборудования активными радиотехническими методами.

· «Анализ-П»-Интегральный анализ результатов проверки.

· «Документ-1»-Подготовка отчетных материалов по результатам работ.

· «Документ-2»-Сверка изделий, прошедших проверку с изделиями прошедшими исследования (дополнительная опция).
	450 000

	ЭТАЛОН-ПК
	База эталонных данных программного контроля. База данных работает в системе «Microsoft Office Access 2007», поставляется на жестком съемном диске не менее 450 Гб и содержит файлы программного контроля различных моделей изделий.
	80 000

	Эталон – ВГФ


	База эталонных рентгенограмм предназначена для архивации и сохранения данных об эталонных рентгенограммах, облегчения поиска эталонных рентгенограмм, вывода эталонных рентгенограмм в программу обработки рентгенографических снимков.

Работает в системе «Microsoft Office Access 2007», поставляется на жестком диске не менее 450 Гб и содержит оцифрованные рентгенографические снимки различных изделий. В базе данных предусмотрена возможность дополнения ее пользователем.
	150 000

	Элемент


	База рентгенографических снимков компонентов радиоэлектронной аппаратуры. База данных содержит описание микросхемы, фото и рентгенограмму элемента. 

База данных работает в системе «Microsoft Office Access 2007», поставляется на жестком съемном диске не менее 450 Гб и содержит оцифрованные рентгенографические снимки различных изделий. В базе данных предусмотрена возможность дополнения ее пользователем.
	150 000


	НОВО-ТК


	База технологических карт рентгенографического контроля предназначена для получения качественных рентгенограмм с наименьшими временными и материальными затратами. 

База содержит не менее 6800 технологических карт. В базе данных предусмотрена возможность дополнения ее пользователем.
	80 000

	Эталон-Ф


	База эталонных фотоснимков изделий и их составных частей. 

База данных работает в системе «Microsoft Office Access 2007», поставляется на жестком съемном диске не менее 450 Гб и содержит эталонные фотоснимки элементов проверяемых изделий. В базе данных предусмотрена возможность дополнения ее пользователем.
	80 000

	Методические рекомендации и сборник технологических карт для проведения рентгенографических исследований строительных конструкций
	Методические рекомендации предназначены для практической помощи специалистам в области рентгенографического контроля при проведении контроля строительных конструкций.

Сборник технологических карт ориентирован на использование рентгеновских аппаратов серии «РАП» и программно-аппаратного комплекса визуализации рентгенографических снимков «ВИД-Х».
	80 000

	Методические материалы по проведению радиографического контроля изделий радиоэлектроники


	Методические материалы предназначены для помощи специалистам в области рентгенографического контроля. Сборник ориентирован на использование рентгеновских аппаратов серии «РАП» и программно-аппаратного комплекса визуализации рентгенографических снимков «ВИД-Х».

Сборник включает:

· Практическое руководство по обработке рентгеновской пленки специалистам 1 и 2 уровней в области рентгенографического контроля.

· Практическое руководство по оценке соответствия объекта контроля требованиям нормативно-технической документации и расшифровке радиографических снимков. 

· Методические рекомендации по работе на комплексе визуализации, при переводе рентгенографических снимков в электронный вид для последующей их расшифровки.
	30 000

	Методические рекомендации по организации рентгеновской дефектоскопической лаборатории


	Предназначены для помощи руководителям предприятий и организаций и начальникам рентгеновских дефектоскопических лабораторий при подготовке и организации на производственных участках работ, связанных с использованием источников, генерирующих рентгеновское излучение, а также приведении существующих лабораторий в соответствие с требованиями руководящих нормативных документов, в т.ч. разработка проектов документации для службы радиационной безопасности.
	50 000


	СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

	ЦИКАДА-4
	Устройство защиты информации от утечки по электросети
(Генератор маскирующего сигнала).
	15 000

	КЕДР-3М
	Устройство локального блокирования каналов передачи информации.
	189 500

	СОНАТА-РС3
	Устройство активной защиты информации от утечки за счет наводок информативного сигнала на цепи заземления и электропитания.
	18 800

	СОНАТА-Р3.1
	Устройство защиты информации от утечки за счет ПЭМИН.
	21 240

	
	Антенна «Веер».
	5 900

	

	Соната-АВ-4Б
	Система защиты речевой информации от утечки по техническим каналам.

	Соната-ИП4.1
	Блок электропитания и управления.
	16 520

	Соната-ИП4.2
	Блок электропитания и управления (с удаленным доступом).
	21 240

	СВ-4Б
	Генератор-излучатель выбрационного шума.
	4 720

	СА-4Б
	Генератор-излучатель акустического шума.
	4 720

	Соната-ВК4.1
	Размыкатель телефонной линии.
	3 540

	Соната-ВК4.2
	Размыкатель слаботочной линии.
	3 540

	Соната-ВК4.3
	Размыкатель линии Ethernet.
	3 540

	СОНАТА-ДУ4.1
	Пульт управления (комплекс).
	4 720

	СОНАТА-ДУ4.2
	Пульт управления (индивидуальный).
	4 720


	ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОКАНАЛЬНОГО ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

	ТВФ-2.5


	Передатчик телевизионного сигнала со встроенной направленной антенной.

Комплектуется кронштейном для крепления и  сетевым адаптером.
	12 000

	РТВ-2.5


	Специальный телевизионный приемник.

Комплектуется сетевым адаптером и штыревой антенной, кабелем VIDEO.
	15 000

	АН-3
	Стационарная направленная антенна.

Комплектуется кронштейном для крепления.
	4 500


	СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ АППАРАТУРА

	МАГ-2


	Миниатюрный цифровой диктофон
(С функцией проверки подлинности записи). 

Комплектуется выносным микрофоном, кабелем USB – micro USB и CD c драйверами.
	18 000

	МАГ-24


	Миниатюрный цифровой диктофон (со сменной картой памяти).
Комплектуется выносным микрофоном, кабелем USB – micro USB, CD c драйверами, головными телефонами, устройством для чтения карт памяти, картой памяти micro SD.
	25 000

	БигМаг
	Цифровой аудионакопитель 

(С возможностью подключения к сети Ethernet).
Комплектуется выносным микрофоном, зарядным устройством USB, головными телефонами, устройством для чтения карт памяти, картой памяти micro SD, шнуром USB-micro USB, программным обеспечением.
	30 000


